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一、判断题（正确打√，错误打×。每题2分，共20分）
1.透视画法是文艺复兴艺术的决定因素，它的产生是艺术家从工匠上升为知识分子的一员。（  对 ）

2.材料是装饰施工的物质基础，起着重要作用。（ 对  ）

3.艺术品在室内的装饰作用主要是点缀，越多室内就越有艺术感。（  错  ）

4.界面装饰主要表现为两类即织物装饰与艺术品装饰。（   对 ）

5.室内的空间设计主要靠对空间的组织来实现，空间组织主要表现在空间的分隔与组合。（   对 ）

6.建筑构件限定的内部与外部空间中以满足人们的物质与精神的需求为目的，而进行的环境设计称之为室内设计。（  错  ）

7.两点透视也叫做微角透视。(   错   )

8.室内环境是一种人工环境，它能满足人体所需的多种物理和生理的要求。  (   对  )

9.装饰手法是利用平面构成的手法，将室内环境空间和造型要素图案化、装饰化的技法。(  对  )  

10.室内的装饰设计可以离开室内的空间而单独存在，它们之间没有任何关系。(   错   )

二、单项选择（请在以下每题四个选项中选择唯一正确的答案。错选、多选或未选均不得分。每题1分，共40分）
1.室内空间环境按建筑类型及其功能的设计分类，其意义主要在于：是设计者在接受室内设计任务时，首先应该明确所设计的（    ）。
A.室内空间大小    B.建筑结构         C.空间使用性    D.建筑环境状
答案：C
解析：室内空间的使用性质，也即所谓设计的“功能定位”，这是由于室内设计造型风格的确定、色彩和照明的考虑以及装饰材质的选用，无不与所设计的室内空间的使用性质和设计对象的物质功能和精神功能紧密联系在一起。

2.（    ）和界面的处理，是确定室内环境基本形体和设计内容。
A.材料        B.室内空间组成      C.建筑物        D.结构形式
答案：B
解析：室内设计的空间组织，包括平面布置，首先对原有建筑设计的意图充分理解，对建筑物的总体布局、功能分析、人流动向以及结构体系等又深入地了解，在室内设计时对室内空间和平面布置予以完善、调整或再创造，也必然包括对室内空间各界面围合方式的设计。

3.室内设计中直接关系到实用效果和经济效益的重要环节是（    ）。
A.灯光的选用         B.空间的组成       C.现代科技运用     D.材料质地的选用
答案：D
解析：巧于用材是室内设计中的一大学问。饰面材料的选用，同时具有满足实用功能和人们身心感受这两方面的要求。

4.居住建筑室内空间设计要求和措施包括（    ）。
A.a b c d e       B.a b c d      C.b c d e       D.a c d e 
a.使用功能布局合理       b.风格造型通盘构思    c.色彩、材质协调和谐     
d.突出重点，利用空间     e..设计简洁、现代
答案：B

5.根据旅客的特殊心态，在进行旅客建筑室内设计时，应特别强调下列（    ）。
A.a b c d e f      B.a b c d e    C.b c d e f   D.a c d e f 
a.充分反映当地自然和人文特色
b.重视名族风格、乡土文化的表现
c.创造返璞归真、回归自然的环境
d.建立充满人情味以及思古之幽情的情调
e.创造能留下深刻记忆的难忘的建筑品格
f.具有家感觉的空间
答案：B

6.客房的种类一般有（    ）。
A.a b c e       B.a b c d e      C.a b c d        D.a b d e 
a.标准客房      b.单人客房      e.双人客房     d.套间客房    e.总统套房
答案：B

7.以下叙述正确的是（    ）。
A.中国建筑中台基可分为普通台基和须弥座两类
B.踏步有阶段踏步、如意踏步、漫道、斜道（撵道或缷道）
C.支托寻杖的雕刻短柱，依其形可分为斗子蜀柱、撮项、瘦项加云等三类
D．以上三项
答案：D

8.我国木构架建筑的主要结构部分（    ），是木建筑比例尺度和形体的重要决定因素。
A.斗拱        B.大木作       C.梁架       D.柱
答案：B
解析：大木作由柱、梁、枋、檩等组成。

9.我国古建筑中按结构所处的部位，柱可分为（    ）。
A.a b c d e f        B.a b c d e        C.a b c e f          D.a b c d f 
a.幨柱    b.金柱    c.中柱     d.山柱     e.童柱     f.外柱
答案：B

10.斗拱是我国木构架建筑特有的结构构件，其组成部分有（    ）。
A.a b c d        B.a b c e      C.a c d e       D.a b c d e
a.方形的斗    b.垫块     c.升      d.矩形的拱    e.斜的昂
答案：C

11．在透视图中，空号间相互平行的直线具有（   ）的灭点。
A.消失在视平线上     B.同一个       C.相邻         D.不相同
答案：B

12.在施工图中的尺寸一般应由（   ）组成。
（1）尺寸线         （2）尺寸数字         （3）尺寸界线
（4）尺寸起止符号   （5）尺寸箭头         （6）尺寸轴线
A.（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）               
B.（1）、（2）（3）、（4）
C.（1）、（2）、（5）、（6）                         
D.（2）、（4）、（5）、（6）
答案：B

13.透视图与轴测图的区别在于（　　　）。
（１）投影原理不同　　　　　            （２）观察物体的角度不同
（３）距离物体的距离不同　　            （４）轴测图能度量各方向的尺度
（５）透视图不能度量各方向的尺寸　　　　（６）它们不属于同一个学科
Ａ．（１）、（４）、（５）　　　　Ｂ．（２）、（３）、（４）
Ｃ．（１）、（５）、（６）　　　　Ｄ．（２）、（４）、（５）
答案：A

14．以下引线的作图法不正确的是（    ）。
A.引出线应采用的细直线，不应用曲线
B.索引详图的引出线，应对准圆心
C.引出线同时索引几个相同部分时，各引出线应相互保持平行
D．多层造构引出线必须通过被引的各层，文字说明的次序为构造层的由上至下
答案：D

15.人体工程学是20世纪40年代后期发展起来的一门科学，按其研究目的来说，其名称有（   ）。
A.a b c d e f                         B.a b c e f 
C. b c d e f                          D. a b c f
a.人体工效学       b.功量学           c.工力学
d.人类工程学       e.工程心理学       f.宜人学
答案：D
解析：人体工程学按其来源，其名称有应用试验心理学、应用心理物理学、工业心理技术学、心理工艺学、工程心理学、生物工艺学；按其研究内容来说，有人体工程学、人类工程学、人机工程学、机械设备利用学、人机控制学。

16.20世纪初英国人（   ）设计了一套研究工人造作的方法，研究怎样操作省力、高效，并制定出相应的制度，这是人类工效学的始祖。
A.泰罗        B.雅斯特莱鲍夫斯基       C.麦斯纳        D.巴西尼
答案：A

17.1950年世界上第一个人类工效学学会成立，其名称为（   ）。
A.英国人类工效学会              B.人的基因学会
C.国际人类工效学会              C.日本人间工学会
答案：A
解析：人的基因学会是1957年由美国政府创办的，1961年建立了国际人类工效学会，1964年日本建立了日本人间工学会。我国正处在发展阶段，1989年成立了中国人类工效学学会，下设安全和环境等专业学会。

18.早起的人体工程学主要研究（    ）。
A.人和环境        B.人和工程机械       C.人与人        D.人与用品
答案:B

19.能够反映有关事务个别特性的能力是（   ）。
A.感觉         B.知觉            C.感受性         D.触觉
答案：C

20.德国生理学家韦伯提出（   ），这就是韦伯定理。
A.差别阈和标准刺激成正比，其比列是一个常数
B.差别阈和标准刺激成反比，其比列是递减
C.刺激强度和感觉强度是对数关系
D.刺激强度和感觉强度是等比关系
答案：Ａ
解析：刺激强度和感觉强度是对数关系，是由德国物理学家费西纳提出，和韦伯定理称为韦伯-费希纳定律。

21.感觉特性包括（　　　）。
Ａ．ａｂｃｄｅ　　　　Ｂ．ａｂｃｄ　　　Ｃ．ａｂｃｅ　　　Ｄ．ａｂｄｅ
ａ．感觉适应　ｂ．感觉疲劳　ｃ．感觉的对比　 ｄ．感觉的补偿   ｅ．感觉的消失
答案：Ｂ

22.生态学最初是由德国生物学家赫克尔于1869年提出的，他指出：“我们可以把生态学理解为关于（   ）的关系的一般学科，外部世界是广义的生存条件.”
A.人与自然               B.人与动物、植物
C.有机物与无机物         D.有机体与周围外部世界
答案:D

23.生态学认为自然界的任何一部分都是一个（   ），即生态系统。
A.有机的统一体          B.诞生与死亡系统
C.能量守恒系统          D.独立单元
答案:A

24.生态系统是一定空间内生物和非生物的成分通过（   ）而相互作用、相互依存所构成的生态学功能单元.
A.动能与势能的转换、新生命代替旧生命
B.人对自然环境的改造、合理利用地球资源
C.提高生产力、改善人类的生活质量
D.物质的循环、能量的流动和信息的交换
答案：D

25.当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于（  ），面积不得超过该房间顶棚或墙面面积的（  ）。
A．8mm  15%      B.10mm  15%     C.15mm  10%    D.20mm  8%
答案：C

26.以下有关民用建筑装饰材料选用预防与防火设计要求规定正确的有（   ）。
A．a b c d     B.a b c d e     C.b c d e f    D.a b c d e f
a.图书馆、资料室、档案室和存放文件的房间，其墙面、顶棚应采用A级装饰材料，地面应采用不低于B1级的装饰材料
b．大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装饰材料
c.消防泵房、排烟机房、固定灭火系统、钢瓶室、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有的装饰均采用A级装饰材料
d.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均使用A级装饰材料
e．建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装饰材料，其他部位应采用不低于B1级的装饰材料
f．防燃分区的挡烟垂壁，其装饰材料应使用不低于B1级装饰材料
答案：A

27.以下有关民用建筑装饰材料选用预防与防火设计要求规定不正确的是（   ）。
A．建筑内部的变形缝（沉降缝、伸缩缝、抗震缝）两侧的基层应采用A级材料，表面装饰应采用不低于B1级装饰材料
B．建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装饰材料上
C．灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于A级
D．地上建筑的水平疏散走道和安全出口门厅，其顶棚装饰材料应使用A级，其他部位采用不低于B1级装饰材料
答案：C
解析：灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

28.涂层楼地面具有的特点包括（     ）。
A.a b c d e          B.a b c d           C.a b c e         D.b c d e
a.施工简单      b.造价较低        c.维修方便      d.整体性好       e.自重轻
答案：A

29.楼地面饰面的功能一般包括（   ）。
A．保护楼板或地坪              B.保证使用条件                     
C.满足装饰方面的要求           D.以上三条
答案：D

30.根据饰面材料的不同，楼地面种类可分为（   ）。
A．a b c d e f g           B.a b c d e f        C.a b e f g      D.a b c d e
a.水泥砂浆地面    b.水磨石地面   c.大理石地面    d.地砖地面
e.木地板地面      f.地毯地面     g.块材地面
答案：B

31.有无（   ）是区别内、外部空间特性的主要标志，也是空间所具有的基本特征。
A.侧墙       B.楼地面       C.门窗         D.顶盖
答案：A
解析：界面的围合形成了室内空间，在这里侧界面起了主导因素。侧界面的围合，可形成封闭的、私密性空间，更具室内空间的特点。

32.在居室中过多地铺设陶瓷类地砖，虽然有一定的美观性和易清洁性，但同时会造成（   ）的负面影响。
A.不良声环境        B.不良热环境        C.不良的光环境          D.地面过硬
答案：B
解析：从室内热环境来看，由于陶瓷类铺地材料的导热系数大约在2W/(m*k)，给较长时间停留在居室中的人带来不适。

33.对室内界面的处理，实质上就是（   ）。
A.室内空间的组织和平面布置
B. 对空间各围合面的使用功能的分析和设计以及与结构件的连接构造，界面与其他设施的协调方面的设计
C.对空间围合界面的修饰
D.对建筑物的总体布局、功能分析、人流动向以及结构体系等方面重新组织和再创造
答案：B

34.下列对过渡空间描述不正确的有（  ）。
A.过渡空间性质包括实用性、私密性、安全性、礼节性、等级性等
B．过渡空间常起到功能分区的作用
C．过渡空间的处理采用欲扬先抑的手段达到突出主题空间的作用
D.过渡空间的处理应简单化，以免影响主体空间的表达
答案D

35.下面的植物不易种植在一起的是（     ）。
A.万年青、雏菊         B.海棠、田菊                             
C.玫瑰和木樨草         D.芦荟、山茶
答案C
解析：养花时应遵循不养“相克”花的原则，玫瑰和木犀草在一起，木犀草就会凋谢，但木犀草在凋谢前会放出一种物质使玫瑰中毒死亡。虞美人、兰花、石竹花、紫罗兰、百合花等草花和别的花卉难以相处，造成植株死亡。

36.在下列所述现代居室绿化植物选择的原则中，不应采纳的是（    ）。
A.有住户的职业、情趣、爱好等各方面条件决定
B.以喜阳性植物为主                                         
C.注意避免有害品种                                             
D.植物色彩与室内环境想和谐                                   
E.不宜与花色墙纸的房间配置在一起
答案B
解析：因居室内一般是封闭的空间，选择植物最好以耐荫观叶植物或半阴生植物为主。东西向居室养文竹、万年青、旱伞；北面屋室养龟背竹、棕竹、虎尾兰、印度橡皮树等。

37.居室绿化面积与居室内空间高度及阔度成比例，过大过小都会影响美感。一般来说居室内绿化面积最多不得超过居室面积的（     ），这样室内才有一种扩大感，否则会使人觉得压抑
A.5﹪      B.10﹪     C.15﹪    D.20﹪
答案B

38.在室内空间设计中，光的设计意义重大，以下对光的作用阐述正确的是（     ）。
A.光在空间中只起到照明和装饰的作用
B.光可以形成空间、改变空间甚至破坏空间
C.光在空间中的主要用途是照明
D.光可以改变材料的质地，影响空间氛围的形成
答案B

39.室内植物摆放方法有很多，下面几种方法不可取的是（    ）。
A.重点装饰与边角装饰     
B.结合家具陈设等布置绿化     
C.沿窗布置     D.沿道路布置
答案D

40.下列不属于西方式插花艺术特点的是（    ）。
A.注重花材外形表现的形式美和色彩美，并以外形表现主题内容。
B.注重追求块面和群体的艺术效果，作品简单、大方、凝练、构图比较规则对称
C.色彩艳丽浓厚，花材种类多用量大，表现热情奔放雍容华丽，端庄大方的风格
D.构思造型广泛自由，强调装饰性，更具有时代性和生命力
答案：D

三、多项选择（请在每题的四个选项中选择两个或两个以上符合题目描述的选项。错选、多选、漏选均不得分。每题2分，共40分）
1.必须由专业厂家进行加工的玻璃是（      ）。
A.夹丝玻璃              B.中空玻璃                C.圆弧玻璃
D.印花玻璃              E.热反射玻璃
答案：B、C

2.实木地板的选择应注意（    ）。
A.按国家标准选择优等品和合格品两类
B.必须选择经过干燥和养生处理的实木地板
C.实木地板含水率应符合国家标准
D.每块地板的含水率必须均匀一致
E.必须选用稳定性好的实木地板
答案: B、C、D、E

3.下列有关塑料管道的叙述正确的是(        )。
A.塑料不锈钢管主要用于地板辐射采暖系统的盘管
B.氯化聚氯乙烯管材热膨胀系数较小，阻燃性优良，机械强度较高,但是使用的胶水有毒性
C.芯层发泡硬聚乙烯管由于芯层发泡能吸收一些因管壁振 动而产生的噪声，与实壁管相比可降低噪声2dB
D.硬聚氯乙烯管道抗老化性能好，可以用于室内敷设，属B2级难燃材料
E. PPR管材与管件属可燃材料，不能作为消防管道，管径尺寸较小，故不能用作总水管
答案:B、C、D、E

4.夹丝玻璃是钢丝网压人，经加热.软化的红热玻璃中形成的种安 全玻璃可用于(      )。
A.吊顶         B.阳台          C.防火门            D.楼梯间           E.各种采光屋面
答案:B、C、D、E

5.下列属于人造木地板的是(         )。
A.实木地板            B.实木复合地板             C.强化木地板
D.软木地板            E.强化木地板
答案:B、C、D、E

6.实木复合地板的特点是(           )。
A.具有自然纹理，质感好，返璞归真
B.多层复合结构，材质均匀，不易翘曲、开裂
C.既适合普通地面铺设，又适合地热采暖地板铺设
D.安装简便，工期缩短，减少施工现场环境污染
E.充分利用珍贵木材做面层材料，保留了实木地板的特点，装饰效果好
答案: B、C、D、E

7.柔性防水材料具有的性质有(         )。
A.抗腐蚀                        B.延展性和弹性             C.可铺设
D.材料本身不透水            E.耐久性
答案:B、C、D、E

8.浮法玻璃经二次深加工可制造(       )。
A.钢化玻璃              B.夹丝玻璃              C.夹层玻璃
D.中空玻璃              E.冰花玻璃
答案:A、B、C、D

9.建筑胶黏剂按使用用途可分为(         )。
A.107胶                 B.建筑装饰胶                  C.建筑结构密封胶
D.耐候密封胶          E.109胶
答案: B、C、D

10.下列有关装饰装修室内防水工程的施工质量要求表述正确的是(          )。
A.厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确
B.找平层的泛水应找顺，地漏应低于找平层最低处至少10mm，四周砖墙应抹找平层
C.厕所小便池不用设防水层
D.有防水要求的建筑楼地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，排水坡度应符合设计要求
E.厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求
答案: A、B、D、E

11.固定式地毯铺设应符合的规定有( )。
A.铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条应固定牢
B.固定地毯用的金属卡条(倒刺板) 、金属压条、专用双面胶带必须符合设计要求
C.门口处应用金属卡条固定
D.地毯周围四边和踢脚线之间的缝中应塞人卡条
E.粘贴地毯应用胶黏剂与基层粘贴牢固
答案: A、B、D、E

12.装饰装修材料的燃烧性能可分为下列哪四级?（    ）
A.不燃性        B.易燃性        C.难燃性          D.可燃性           E.助燃性
答案:B、C、D、E

13.花岗石的性能取决于石材的成分和结构，下述描述不完全正确的是(       )。
A.花岗石晶粒愈粗，强度愈高
B.花岗石SiO2的含量愈高，石材耐火性愈强
C.花岗石中黄铁矿含量愈多，对石材质量影响愈大，因为它是有害矿物
D.花岗石SiO2的含量愈多，石材耐酸性愈好
E.石材孔隙率愈高，吸水率愈大，强度愈低
答案: A、B
解析:C、D、E是正确的，A、B叙述是不正确的。因为花岗石晶粒愈细，强度愈高。花岗石中石英含量愈高， SiO,的含量就愈高，由于石英在高温时产生晶型转变，导致石材爆裂，强度下降，因此石材SiO2含量愈高耐火性愈差。

14.在民用建筑工程室内装修时，必须限制其甲醛释放量的装饰材料是(      )。
A.细木工板           B.实木地板            C.微晶板
D.浸渍纸层压木质地板            E.水泥板
答案: A、D
解析:应选A、D。《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》 标准规定了细木工板、浸清纸层压木质地板和其他人造板及其制品用作室内装饰装修时，必须限制甲醛释放量，而B、C、E均不属于国标限定范围。

15.下列材料(             ) 是多孔吸声材料。
A.矿棉           B.岩棉              C.玻璃棉             D.泡沫海绵             E.厚织物
答案:A、B、C、E
解析:泡沫海绵尽管有很多孔，但不是互相贯通的，其不能作为多孔吸声材料用于吸声构造，也不能吸高频。

16.饰面板(砖)（         ）的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
A.抗震缝        B.分格缝        C.伸缩缝          D.观测缝           E.沉降缝
答案：A、C、E

17.照明方式按灯具的散光方式分为(A、B、C、D、E )。
A.间接照明            B.半间接照明                  C.漫射照明    
D.宽光束的直接照明    E.高集光束的下射直接照明      F.整体与局部混合照明

18、法国路易十五时期的家具特征(A、B、C )。
A.家具是娇柔和雅致的，符合人体尺度，重点放在曲线上
B.特别是家具的腿，无横档，家具比较轻巧，因此容易移动
C.图案包括不对称的断开的曲线、中国装饰艺术风格、爱的标志（持弓剑的丘比特）、花环、牧羊人的场面、和动物
D.普遍采用直线式，以古典浮雕图案为特征

19.室内设计的风格主要可分为(A、B、C、D)。
A.传统风格                  B.现代风格   
C.后现代风格             D.自然风格以及混合型风格

20.对基层处理的要求(A、B、C、D、E)。 
A.基层表面平整，具有相应的强度
B.基层含水率低于10%
C.基层无裂痕、破损和空鼓等
D.基层与面层之间具有一定的附着力
E.基层表面无污染及杂物等
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