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一、判断题（正确打√，错误打×。每题2分，共20分） 
1.克里特岛建筑中”泛使用上租下细的圆柱，并配以肥厚圆盘状的柱头和柱确。（   ）

2.在拜占点庭风格的重要教堂内均绘有大量的粉画装饰，内容多为宗教题材。（    ）

3.公元13-14世纪的法国，出现了世俗大学，教会的思想不再垄断-切， 为哥特艺术带来世俗性与现实主义手法。（    ）

4.文艺复兴艺术即是对古希腊、古罗马艺术的复兴，是全面地、教条地对古代的崇拜。（    ）

5.15世纪的建筑基本上只使用五种古典柱式中最华美的两种柱式一科林斯式和混合式。（    ）

6.“巴洛克”风格脱胎于文艺复兴，是对文艺复兴精神和形式上的延续。（    ）

7.古埃及时期产生了多种柱式，其中仅纸草花式就有三种不同的样式。（    ）

8.拜占庭风格柱头样式独特，题材多样，如花篮式、多瓣式，还出现了人物题材。（    ）

9.古罗马时期的地板镶嵌工艺发展到顶峰，形式上主要有“大地毯”和“小地毯”两种。（    ）

10.克里特文化和迈锡尼文化均为爱翠世界盛极时的文明，但相比起来克里特文化显得更为粗糙简陋。（    ）

二、单项选择（请在以下每题四个选项中选择唯一正确的答案。错选、多选或未选均不得分。每题1分，共40分）
1.室内设计必须具备高度的艺术修养，并掌握（    ）和材料。
A.机械加工      B.现代科技      C.木工技术      D.施工组织

2.室内设计是建筑设计的（    ），是室内空间的再创造。
A.改造和修复      B.继续和深化     C.优化和美化    D.发展提高

3.现代室内设计中一个基本观点：是在创造室内环境中高度重视（    ）、高度重视艺术性及其相互结合。
A.技术性        B.科学性          C.精神性        D.工艺性

4.从宏观整体看，建筑物和室内环境不论是物质技术上，还是精神文化上都具有（    ）。
A.民族特点      B.历史延续性      C.地方风格       D.地域特点

5.电梯布置的原则包括（    ）。
A.a b c d e       B.a b c d         C.a c d e        D.a b d e 
a.使用方便    b.集中    c.分层分区    d.分隔    e.在主要通道上

6.办公室自动化的关键技术有（    ）。
A.a b c d e       B.a b c d f       C.a e f           D.a b c d e f 
a.数据处理   b.文字处理   c.声音处理   d.图像处理   e.网络化  f.人机工程

7.根据文化馆的性质及使用功能，文化馆建筑具有（    ）的特征。
A.综合性       B.多用性       C.乡土性         D.以上三项

8.罗马风风格建筑受古罗马结构技术的影响，具有半圆形式的特点，但这一特点在（    ）上为曾体现。
A.圆顶        B.筒拱        C.柱头           D.半圆形拱门

9.绚烂的彩色支玻璃窗是哥特风格建筑的重要特征，玻璃色彩丰富，多为宝石红色、紫罗兰色、艳绿色及（    ）。
A.蓝色          B.咖啡色          C.白色           D.灰色

10.博罗米尼是巴洛克风格的墓基人物之一，其代表作是（    ）。
A.罗马圣卡罗教堂                      B.圣劳伦佐教堂
C.圣彼得教堂的祭坛华盖                D.维琴查的圆厅别墅

11.疲劳的主要特征有（   ）。
A.a b c       B.b c d         C.c d e        D.a b c d 
a.疲劳通过集体的活动产生，通过休息可减轻或消失
b.人体的耐劳能力可以通过疲劳和回复的重复交替而得到提高
c.人体的能量消耗越多，疲劳的产生和发展越快
d.疲劳程度有一定限度，超过限度就会损伤人的肌体

12.通过（   ）疲劳测量法研究疲劳的程度。
A.心电图测量心率恢复期    B.肌电图   C.能耗测量    D.脑电图

13.对视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉的研究是一种对（   ）的研究。
A.外部感觉      B.内部感觉      C.知觉        D.触觉

14.当室内环境不能满足内在分析器的生理和心理要求时，则会出现“建筑并综合症”，这是一种（   ）的表现。
A.外部感觉      B.内部感觉       C.知觉        D.触觉

15.环境照明是指室内环境中的普通照明，其目的只是为一般室内活动提供基本的照明条件，因此对（   ）的要求并不非常严格，但要求整个空间内的照度比较均匀，没有死角。
A.照度     B.显色性     C.色温      D.眩光

16.热传导可以在任何材料中发生，也可以在任何相邻的材料之间发生，但其强度是不同的，这就是为什么不可能完全防止而只能减少热损失的原因。一般来说，重要密实的材料是热的良导体，反之，（   ）则是热的不良导体。
A.轻质多孔材料       B.轻质少空材料       C.重质多孔材料       D.重质微空材料

17.桥不仅会导致能量损失，它们还能导致对建筑结构的损害。建筑室内来自潮湿空气的水分将在这种热桥附近或热桥上产生凝结作用，从而很快导致结构的损害，长期的冷凝水积聚，还会导致（）的产生，影响人的身体健康。
A.粉尘    B.霉菌     C.水化热     D.有害气体

18.建筑与室内环境中的技术有高技术和低技术之分。生产建筑设计研究主要存在着两种不同的类型，即主张“生态决定论”的乡村类型和主张“技术决定论”的城市类型。“高技派”属于（   ）。
A.生态决定论     B.技术决定论     C.地域决定论

19.在进行大面积的抹灰饰面时，为防止由于材料的干缩或冷缩引起的裂缝，可采取（   ）。
A.夹丝处理    B.加石膏加固    C.分块处理       D.减少用灰量

20.进行大面积抹灰时，需进行分块处理，分块形成的线型称为（  ）。
A.引条线     B.分割线    C.区分线     D.收缩线

21.影响抹灰面层质量的主要因素有（   ）。
A．裂缝      B.空鼓       C.花脸       D.以上三项

22.抹灰面层出现龟裂的原因是（   ）。
A.抹灰前未进行湿润          B.抹灰后未进行浇水养护
C.水泥比例太高，砂粒过小    D.未进行分块处理

23.一下不能影响到空间序列的因素是（    ）。
A.序列长短的选择             B.序列布局类型的选择
C.序列高潮的选择             D.序列起始阶段的选择

24.（   ）的设计往往运用于需要强调高潮的重要性、宏伟性与高贵性。
A.长序列      B.短序列    C.复杂序列       D.简单序列

25.空间序列的导向性主要是指（   ）。
A.视觉中心的引导方向           B.指导人们行动方向的建筑处理
C.空间序列四个阶段的有机结合   D.序列方向给人的一种暗示

26.下列植物中（   ）属于悬吊植物。
A.米兰    B.吊兰    C.扶桑    D.梯棕

27.按照插花作品的外形轮廓，其结构形式可分（    ）
A.a b c d        B .c d e f      C.a b e f     D.a b c d f
a.对称式构图        b.不对称式（自然式）        c.盆景式
d.自由式            e.直立式                    f.下垂式

28.依照主要花材在容器中的位置和姿态，插花艺术的构图形式可分为（     ）
A.a b c d      B.b c e f     C. a b e f       D.c d e f 
a.对称式构图             b.水平式                c.倾斜式                 
d .自由式                e.直立式                f.下垂式

29.庭院地面装饰从其自身的特点出发，有以下功能要求（    ）。
A.空间限定与组织            B.交通引导     
C.美化环境，改善卫生条件    D.以上三项

30.以下不是花卉立体装饰特点的是（    ）。
A.充分利用各种空间，应用范围广     
B.维护较为麻烦     
C.能迅速成景，符合现代化城市发展的需求和效率       
D.有效地柔化、绿化建筑物，塑造人性化的生活空间

31.关于插花艺术中的有关理论，叙述不正确的是（     ）。
A.插花植物材料有木本、草本和藤木三种，既可选择花枝，亦可选择叶枝     
B.插花色彩需要丰富多彩，色调多样化    
C.插花植物材料的色彩配置，会直接影响远近感、进退感、兴奋与宁静感、豪华与朴素感等     
D.花的装饰设计要讲究色彩和谐、造型别致、构图均衡，多采用不对称、三角形的基本构图形式

32.以下插花艺术的运用不正确的是（    ）。
A.a b c d e f g     B.a b c d e f      C.b c d e f g      D.a c d e f g 
a.卧室需要的是温馨和宁静，插花不宜过多，色彩不宜杂，可插成球形或半圆形      
b.餐厅插花则要选择鲜艳的品种，插成菱形、圆盘形或三角形，使人们从各个角度都能观赏      
c.书房或写字台的花艺装饰以小巧为宜，小枝独果，一叶独花，以求清新、雅静     
d.浴室、厨房可分别选用绿色为主的观叶植物和黄色为主的谷物类植物，插成垂吊形为宜     
e.室内的过道、门厅处最好插成扇形或筒形以减少占用面积。材料选用色彩明快的鲜花为宜
f.客厅插花可大方些，如扇形或孔雀开屏形，会显得十分热烈

33.光是一种电磁波的能量，称为光波。在光波波长为（     ）内，人所察觉到的光称为可见光。
A.780—1500mm    B.380-780mm    
C.300—380mm     D.160—380mm

34.人的视觉度是指（     ）。
A.人眼对光强弱的感应程度     
B.人眼在空间中看物体所形成的最大视角     
C.人眼对色彩的感应程度     
D.人眼对不同波长的电磁波，在相同辐射量时有不同的明暗感觉，这一视觉特性称为视觉度

35.发光强度是指（      ）。
A.光源在某一方向单位立体角内所发出的光通量     
B.被光照的某一面上单位面积内所接受的光通量     
C.光源在某一点发光引起的人的视觉度    
D.光源的明暗度

36.下列空间的分隔形式属水平分隔法的有（   ）。
A.a c e f                B.a c d e f              C.a b c d           D.c d e f
a.建筑小品       b.家具         c.挑台
d.悬顶           e.夹层分隔     f.升降高程

37.在以下墙体高度中哪一高度的围合能形成半封闭空间(    )。
A.2m        B.1.5m           C.1.2m               D.0.5m

38.虚拟空间可以靠部分形体启示，靠联想和（   ）来划定空间。
A.视觉不定性          B.视觉错觉               C.视觉传达            D.视觉对性

39.利用镜面来扩大空间的空间形式是（   ）。
A.虚拟空间           B.虚幻空间              C.肯定空间             D.模糊空间

40.在大空间中工作，为了避免干扰，且又需要增加亲密感和私密感，常采用的一种空间形式是（   ）。
A.共享空间             B.母子空间            C.半开敞空间           D.开敞空间


三、多项选择（请在每题的四个选项中选择两个或两个以上符合题目描述的选项。错选、多选、漏选均不得分。每题2分，共40分）
1.室内庭园造园的内容包括：（    ）
A.堆山叠石    B.理水    C.花卉     D.树木植被子和建筑小品等。

2.设计过程中区域划分的过程可分为(     )
A.草图阶段     B.画图阶段    C.完成阶段     D.调整阶段

3.绿叶陈设的内容可分为(     )
A.民间艺术    B.插花艺术     C.盆景艺术    D.整体艺术

4.环境艺术和装饰艺术具有当代艺术的 (      )
A.科技性            B.变动性            C.参与性     
D.相关性            E.相互性            F.尝试性

5.照明功能按性质分为(         )
A.工作照明           B.重点照明            C.一般照明       
D.艺术照明           E.应急照明            F.装饰照明

6.明式家具的特点是（     ）
A.结构合理     B.样式新颖     C.简洁      D.轻质高强

7.室内设计根据设计的进程，可分为四个阶段（     ）
A.方案设计阶段           B.施工设计阶段 
C.设计实施阶段           D.设计准备阶段

8.室内装饰施工作法分为（     ）
A.设备安装     B.饰面装饰     C.设备调试    D.装饰造型

9.材料设备的检验要在具备出厂检验单的前提下做好“三关”。即：（     ）
A.进场验收      B.运后检验     C.期间检验    D.装前检验

10.现代建筑色彩的特征是（ABCD）
A.民族性、风土性             B.地域性、经济性 
C.合理性、功能性             D.国际性、科学性

11.固定式地毯铺设应符合的规定有(       )。
A.铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条应固定牢
B.固定地毯用的金属卡条(倒刺板) 、金属压条、专用双面胶带必须符合设计要求
C.门口处应用金属卡条固定
D.地毯周围四边和踢脚线之间的缝中应塞人卡条
E.粘贴地毯应用胶黏剂与基层粘贴牢固

12.装饰装修材料的燃烧性能可分为下列哪四级?（    ）
A.不燃性        B.易燃性        C.难燃性          D.可燃性           E.助燃性

13.花岗石的性能取决于石材的成分和结构，下述描述不完全正确的是(       )。
A.花岗石晶粒愈粗，强度愈高
B.花岗石SiO2的含量愈高，石材耐火性愈强
C.花岗石中黄铁矿含量愈多，对石材质量影响愈大，因为它是有害矿物
D.花岗石SiO2的含量愈多，石材耐酸性愈好
E.石材孔隙率愈高，吸水率愈大，强度愈低

14.在民用建筑工程室内装修时，必须限制其甲醛释放量的装饰材料是(      )。
A.细木工板           B.实木地板            C.微晶板
D.浸渍纸层压木质地板            E.水泥板

15.下列材料(             ) 是多孔吸声材料。
A.矿棉        B.岩棉         C.玻璃棉         D.泡沫海绵             E.厚织物

16.饰面板(砖)（         ）的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
A.抗震缝         B.分格缝         C.伸缩缝           D.观测缝          E.沉降缝

17.现场文明施工管理的主要内容是(         )。
A.现场管理                  B.环境保护管理                  C.料具管理
D.环卫管理                  E.质量管理

18.饰面板工程应对下列哪些隐蔽工程项目进行验收(            )。
A.预埋件、连接件                      B.龙骨安装
C.填充材料的设置                      D.连接点
E.隐蔽部位的防腐、填嵌处理

19.下列对室内装修材料强制性条文的叙述正确的是(磷)。
A.民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量和其释放量
B.I类民用建筑工程的室内装修，必须采用E1类人造木板及饰面人造木板
C.民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯
D.民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂
E. I类民用建筑工程必须采用B类无机非金属建筑材料和装饰材料

20.下面规定中正确的是(        )。
A.装修材料按其使用部位和功能划分为7类
B.除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在本规范规定的基础上提高-级
C.当单层、多层民用建筑需作内部装修的室内装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级按规定降级
D.对上述情况的室内装有自动报警装置和自动灭火系统时，其墙面、顶棚装修材料的燃烧等级可在规定的基础上降低一级， 其他装饰材料的燃烧性能等级可不限制
E.地下民用建筑物的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料
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