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一、判断题（正确打√，错误打×。每题2分，共20分）
1.文艺复兴艺术即是对古希腊、古罗马艺术的复兴，是全面地、教条地对古代的崇拜。
（    ）

2.15世纪的建筑基本上只使用五种古典柱式中最华美的两种柱式一科林斯式和混合式。
（    ）

3.洛可可风格的家具非家强调法面的发指设计，以使人部略结构的连接部位。（    ）

4.低劣的照明会导致严重的生理危害。大量的研究表明，低劣的照明会导致头疼腰痛等症状，是病态建筑综合征的主要原因之一。（     ）

5.人眼所接受的日光刺激不仅使我们能够看到物体，而且还有调整和促进新陈代谢和荷尔蒙的作用，日光中的紫外线可以促进维生素D的产生，维生素D是人体吸收钙质所必须得物质，因此，建筑中缺乏日光与精神紧张水平的上升与缺钙有着密切的关系，日光可以治疗许多疾病。（     ）

6.室内的装饰设计可以离开室内的空间而单独存在，它们之间没有任何关系。(     )

7.材料是装饰施工的物质基础，起着重要作用。（     ）

8.自然光主要指太阳光和月光。(    )

9.室内设计随着时间的推移，考虑具有适应调整室内功能、更新装饰材料和设备的可能性。(    )

10.天然大理石一般不耐酸，而人造大理石可广泛用于酸性介质的场所。(     )

二、单项选择（请在以下每题四个选项中选择唯一正确的答案。错选、多选或未选均不得分。每题1分，共40分）
1.室内空间设计中，对重点构图原则阐述正确的是（    ）。
A.空间的重点就是强调空间的功能性
B.构图重点应设置在功能重要的区域
C.避免空间的单调乏味，创造一定的趣味中心，是主次分明
D.空间的重点设置只能出现一个

2.在进行交通设计时，安全性尤为重要，要把握（    ）的原则。
A.简捷        B.方便         C.舒适          D.以上三个原则

3.对经济性交通理解不正确的是（    ）。
A.楼梯数量、距离、宽度更具设计规范，可适当减少
B.合理家具布置会带来交通的经济性
C.合理的节约交通面积可带来很大的经济效益
D.交通的出入口也能影响交通经济性

4.交通的舒适性应达到（    ）。
A.足够的空间     B.良好的采光    C.合理的照度    D.以上三项

5.为体现交通系统的独特风格，增强建筑的个性，在交通联系空间的装饰设计上，应带特别强调（    ）。
A.使用性       B.功能性      C.标志性、识别性和引导性      D.以上三项

6.我们通常把室内设计的风格分为（    ）。
A.a b c d e f g         B.a b c f h         C.a b c d h         D.a b c d e f h 
a.传统风格     b.现代风格     c.后现代风格     d.自然风格
e.乡村风格     f.宗教风格     g.宫廷风格       h.混合型风格

7.下列叙述正确的有（    ）。
A.a b c       B.a b d       C.b c d      D.a b c d 
a.室内设计的风格和流派，数室内环境中艺术造型和精神功能范醻
b.室内设计的风格和流派往往是和建筑以至家具的风格和流派紧密结合
c.室内设计的风格和流派有时也以相应时期的绘画、造型艺术，甚至文学、音乐等的风格和流派为其渊源和互相影响
d.室内设计风格的形成，是不同部分的时代思溯和地区特点，通过创作构思和表现，逐步发展成为具有代表性的室内设计形式
e.一种风格或流派一旦形成，又能积极地转而影响文化艺术以及诸多社会因素

8.现代室内设计从表现的艺术特点分析，有多种流派，主要有（    ）。
A.a b c e f h       B.a e f g h       C. a d e f g h        D.a b c d e f g h 
a.高技派     b.光亮派      c.白色派      d.新洛可可派
e.风格派     f.超现实派    g.结构主义派  h.装饰艺术派

9.以下后现代风格的代表人物有（    ）。
A.a b c       B.a b d         C.b c d          D.a b c d 
a.P.约翰逊    b.R.文丘里    c.M.格雷夫斯   d.勒.柯布西耶

10.下列对人体工程学描述不正确的是（　　　）。
Ａ．是研究人在环境中的解剖学、心理学、环境心理学、人体测量学几个方面
Ｂ．人体工程学是研究人与工程系统及其环境相关的科学
Ｃ．人体工程学包括心理学、生理学、环境心理学、人体测量学几个方面
Ｄ．人际关系不属于人体工程学研究的范畴

11.人体的血液循环成抗重力循环，（　　　）是散热器，所在设置采暖或空调系统时，其设置的布置方式，也要考虑人体血液循环的特点，以保持人体健康。
Ａ．皮肤　　　　Ｂ．头和脚　　　　Ｃ．四肢　　　Ｄ．肌肉

12.在人体的活动姿态中，唯有（   ）不定性，其空间功能尺寸也不相同。
A.立姿        B.坐姿        C.蹲姿        D.弯姿

13.人体类似于一个“钢筋混凝土结构”，主要是说（   ）的关系。
A.运动系统      B.呼吸系统      C.消化系统      D.循环系统

14.测量疲劳的方法通常有三种，以下无关的是（   ）。
A.通过心电图测量心率恢复期，研究疲劳程度
B.通过肌电图，测量肌力的消耗，确定疲劳程度
C.通过能耗的测量，确定疲劳程度
D.通过关节劳损测量，确定疲劳程度

15.在室内设计过程中，室内净空间较低时，我们就用低矮的小家具，以显示室内净空间的高大，就是利用人的（   ）特性。
A.感觉适应       B.感觉疲劳     C.感觉对比     D.感觉的补偿

16.生态建筑学是立足于生态学思想和原理上的建筑规划设计理论和方法，是用生态学的原谅和方法，将建筑室内外环境作为一个有机的、具有结构和功能的整体系统来看待，以（）为目标，有节制地利用和改造自然，寻求最适合人类生存和发展的符合生态观的建筑室内外环境。
A.人、建筑、自然和社会协调发展        B.高科技、新的消费观念和新能源利用
C.满足人的物质、文化需要              D.发展地域文化、利用地方材料

17.生态学认为自然界的任何一部分都是一个（  ），即生态系统。
A.有机的统一体          B.诞生与死亡系统
C.能量守恒系统          D.独立单元

18.影响生态室内环境的相关因素有（）。
A. a b c d     B. a b c d e      C. a b c d e f     D. a b c f 
a.自然因素    b.建筑自身因素   c.室内物理因素
d.人的因素    e.社会因素       f.经济因素

19.生态室内环境中的物理质量包括（    ）。
A. a b c     B. a b c d     C. a b c d e    D. a b c d e f 
a.空气质量     b.冷热舒适度      c.光环境
d.声环境       e.材料肌理        f.环境色

20.在进行建筑选址时，应对当地的地质、土壤、周围环境等进行认真的调查研究，不要选择（）的基地。
A.土壤中含有放射性污染           B.土质坚硬
C.林木茂盛                       D.日照时间长

21.在进行建筑选址时，应注意避开高压输电线路、无线电发射装置等，以免受到先天的（    ）。
A.信号干扰     B.雷电干扰     C.红外线干扰     D.电磁污染

22.要保证室内有良好的空气环境，尤其是在可能大量产生有害物质的空间和有大量人流积聚的场所，更应该注意（    ）。
A.通风设计      B.保暖设计     C.温湿度控制     D.门窗设计

23.在进行厨房的通风设计时，应该借助于有关的技术产品，保证厨房内的污浊空气能通过烟道和窗户及时向外排放，避免（    ）。
A.通风干扰     B.交叉污染     C.温度不均     D.噪声干扰

24.在进行建筑装饰结构安全设计时以下正确的观点是（  ）。
A．a b c d e         B.a b d e f          C.b c d e f          D.a b c d e f 
a.装饰构件自身的强度、刚度和稳定性
b.装饰对主体结构安全的影响
c.装饰构件与建筑主体结构之间的节点连接
d.外檐的装饰设计应考虑建筑物的承载能力，包括外墙本身、支撑外墙的挑梁及建筑物的梁板柱系统的受力
e.对于原有屋面上加层，不仅要对整个楼房的结构进行验算，屋面板也要重新考虑其承载能力
f.对于从柱、墙上伸出的挑梁、挑牛腿，在其上部做外檐的围护墙、玻璃幕墙、女儿墙等，须考虑挑梁、挑牛腿的承受能力

25.以下装饰在楼、地面结构安全处理上正确的（  ）。
A．a b c d e f          B.a b c d e          C.b c d e f           D.a b d e
a.在预制多孔楼板上开洞，只能开在有圆孔的部位，不能损坏板肋
b.楼板开洞一般开在两楼板之间的拼缝处
c.如采用轻钢龙骨板墙，在改变位置时，必须考虑楼板的受荷能力
d.在改建工程中，当房间的用途变化时，必须考虑楼板甚至梁、柱的承受能力
e．管道在梁跨中通过时，一般在梁高度的中部预留空洞
f．必须穿梁的管道一般应设计成圆形，尽量缩小其高度方向的尺寸

26.体现空间属性的空间形式是（   ）。
A.结构空间      B.实用空间     C.视觉空间       D.共享空间

27.下面哪一空间形式属结构空间（   ）。
A.具有特定功能的室内空间        B.专用空间
C.封闭空间                      D.私密空间

28.下列哪些因素影响空间的划分（   ）。
A.a b e f g          B.a b e g h       C.a b c d g           D.a b c d e f g h
a.政治           b.经济         c.伦理           d.意识
e.宗教信仰       f.文学艺术     g.民情风俗       h.地域

29.建筑空间的形成很大程度取决于（  ）。
A.空间的尺度和比例             B.结构组织和材料质地     
C.空间的使用性质               D.人的主观感受

30．在以下对建筑空间组织的阐述中，观点正确的是（   ）。
A.建筑空间装饰的创新和变化，首先要在结构造型的创新和变化中去寻找美的规律
B.建筑空间的形成、大小的变化、应与空间的性质相协调一致
C.建筑空间的创造应以艺术美原则为基础，使技术融于艺术当中
D.建筑空间的形成取决于人的物质功能和精神功能

31.建筑空间的形成取决于（   ）。
A.组织结构和材料质地      B.人的物质功能和精神功能             
C.现代技术的应用程度      D.界面形成及其构成方式

32.在室内绿色装饰中，可从不同的角度出发进行装饰，下面叙述不正确的是（    ）。
A.从色彩上看，植物可以同壁画、地画、背景色彩形成统一，使植物融合于环境     
B.从质地上看，植物同现代家具的材质相对比必然产生各自不同的肌理效果平互相衬托照应，产生一种回归自然的独特意境     
C.从形态上看，现代的建筑室内更趋向于简洁、明快、直线构成，而植物的轮廓自然，这样与建筑室内直线方整形成了鲜明的对比，消除壁面的生硬感和单调感      
D.室内绿化还可以靠植物花蕊和叶片不同差异的对比作用，来增加空间的表现力，起到美化空间的作用

33.利用绿化组织室内空间的形式可体现在（    ）。
A.内外空间的过渡与延伸       B.空间的提示与指向     
C.空间的限定与分隔       D.柔化空间       E.以上都是

34.绿化在空间中有提示和指向的作用，主要是因为（    ）。
A.色彩的引导          B.植物的形体导引   
C.具有观赏性特点      D.气味

35.室内植物作为装饰的陈设，比其他任何陈设都具有生机和魅力，下面装饰效果不包括（    ）。
A.丰富室内剩余空间            B.植物与家具相结合，成为综合性艺术陈设    
C.可做良好的背景或重点装饰    D.保持良好的温暖

36.饭店照明按不同情况，可分为（      ）。
A. a b c d        B.a b c        C.b c d        D.a c d    
a.实用照明            b.特殊效果照明     
c.纯粹的装饰照明      d.餐区照明

37.按照我国宾馆的照度标准，大门厅、大宴会厅、厨房的照度应达到（     ）。
A.150-300lx        B.100-200lx        
C.50-100lx         D.30-75lx

38.按照我国宾馆的照度标准，光照度需在100-200lx的空间有（     ）。
A.a b c d e f g h         B.a b c f        
C.c e g h                 D.c d e f 
a.厨房       b.电影院      c.餐厅        d.舞厅   
e.休息厅     f.茶室        g.会议室      h.网球室

39.按照我国宾馆的照度标准，下列空间要达到300—750lx照度的空间是（      ）。
A.总服务台      B.舞厅      C.酒吧     D.游泳池

40.参照我国照明设计标准，橱窗内通常采用（      ）的照度。
A.150-300lx      B.300-500lx     C.500—700lx     D.1000lx

三、多项选择（请在每题的四个选项中选择两个或两个以上符合题目描述的选项。错选、多选、漏选均不得分。每题2分，共40分）
1.必须由专业厂家进行加工的玻璃是（      ）。
A.夹丝玻璃              B.中空玻璃                C.圆弧玻璃
D.印花玻璃              E.热反射玻璃

2.实木地板的选择应注意（    ）。
A.按国家标准选择优等品和合格品两类
B.必须选择经过干燥和养生处理的实木地板
C.实木地板含水率应符合国家标准
D.每块地板的含水率必须均匀一致
E.必须选用稳定性好的实木地板

3.下列有关塑料管道的叙述正确的是(        )。
A.塑料不锈钢管主要用于地板辐射采暖系统的盘管
B.氯化聚氯乙烯管材热膨胀系数较小，阻燃性优良，机械强度较高,但是使用的胶水有毒性
C.芯层发泡硬聚乙烯管由于芯层发泡能吸收一些因管壁振 动而产生的噪声，与实壁管相比可降低噪声2dB
D.硬聚氯乙烯管道抗老化性能好，可以用于室内敷设，属B2级难燃材料
E. PPR管材与管件属可燃材料，不能作为消防管道，管径尺寸较小，故不能用作总水管

4.夹丝玻璃是钢丝网压人，经加热.软化的红热玻璃中形成的种安 全玻璃可用于(      )。
A.吊顶       B.阳台        C.防火门          D.楼梯间           E.各种采光屋面

5.下列属于人造木地板的是(         )。
A.实木地板            B.实木复合地板             C.强化木地板
D.软木地板            E.强化木地板

6.实木复合地板的特点是(           )。
A.具有自然纹理，质感好，返璞归真
B.多层复合结构，材质均匀，不易翘曲、开裂
C.既适合普通地面铺设，又适合地热采暖地板铺设
D.安装简便，工期缩短，减少施工现场环境污染
E.充分利用珍贵木材做面层材料，保留了实木地板的特点，装饰效果好

7.柔性防水材料具有的性质有(         )。
A.抗腐蚀                    B.延展性和弹性             C.可铺设
D.材料本身不透水            E.耐久性

8.浮法玻璃经二次深加工可制造(       )。
A.钢化玻璃              B.夹丝玻璃              C.夹层玻璃
D.中空玻璃              E.冰花玻璃

9.建筑胶黏剂按使用用途可分为(         )。
A.107胶                 B.建筑装饰胶                  C.建筑结构密封胶
D.耐候密封胶             E.109胶

10.下列有关装饰装修室内防水工程的施工质量要求表述正确的是(          )。
A.厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确
B.找平层的泛水应找顺，地漏应低于找平层最低处至少10mm，四周砖墙应抹找平层
C.厕所小便池不用设防水层
D.有防水要求的建筑楼地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，排水坡度应符合设计要求
E.厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求

11.固定式地毯铺设应符合的规定有( )。
A.铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条应固定牢
B.固定地毯用的金属卡条(倒刺板) 、金属压条、专用双面胶带必须符合设计要求
C.门口处应用金属卡条固定
D.地毯周围四边和踢脚线之间的缝中应塞人卡条
E.粘贴地毯应用胶黏剂与基层粘贴牢固

12.装饰装修材料的燃烧性能可分为下列哪四级?（    ）
A.不燃性        B.易燃性        C.难燃性          D.可燃性           E.助燃性

13.花岗石的性能取决于石材的成分和结构，下述描述不完全正确的是(       )。
A.花岗石晶粒愈粗，强度愈高
B.花岗石SiO2的含量愈高，石材耐火性愈强
C.花岗石中黄铁矿含量愈多，对石材质量影响愈大，因为它是有害矿物
D.花岗石SiO2的含量愈多，石材耐酸性愈好
E.石材孔隙率愈高，吸水率愈大，强度愈低

14.在民用建筑工程室内装修时，必须限制其甲醛释放量的装饰材料是(      )。
A.细木工板           B.实木地板            C.微晶板
D.浸渍纸层压木质地板            E.水泥板

15.下列材料(       ) 是多孔吸声材料。
A.矿棉         B.岩棉          C.玻璃棉         D.泡沫海绵             E.厚织物

16.饰面板(砖)（         ）的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
A.抗震缝        B.分格缝         C.伸缩缝           D.观测缝           E.沉降缝

17.现场文明施工管理的主要内容是(         )。
A.现场管理                  B.环境保护管理                  C.料具管理
D.环卫管理                  E.质量管理

18.饰面板工程应对下列哪些隐蔽工程项目进行验收(            )。
A.预埋件、连接件                      B.龙骨安装
C.填充材料的设置                      D.连接点
E.隐蔽部位的防腐、填嵌处理

19.下列对室内装修材料强制性条文的叙述正确的是(     )。
A.民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量和其释放量
B.I类民用建筑工程的室内装修，必须采用E1类人造木板及饰面人造木板
C.民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯
D.民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂
E. I类民用建筑工程必须采用B类无机非金属建筑材料和装饰材料

20.下面规定中正确的是(        )。
A.装修材料按其使用部位和功能划分为7类
B.除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在本规范规定的基础上提高-级
C.当单层、多层民用建筑需作内部装修的室内装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级按规定降级
D.对上述情况的室内装有自动报警装置和自动灭火系统时，其墙面、顶棚装修材料的燃烧等级可在规定的基础上降低一级， 其他装饰材料的燃烧性能等级可不限制
E.地下民用建筑物的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料
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