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一、判断题（正确打√，错误打×。每题2分，共20分）
1、（  √  ）室内设计程序是保证设计质量的前提，一般分为四个阶段，设计准备阶段、方案设计阶段、施工图设计阶段和设计实施(施工)阶段。

2、 （  ×  ）即使相同的窗面积，设在高处的窗，室内采光系数小，受到障碍物的影响小。

3、（  √  ）夜光园植物配置可选用具有芳香气味的植物。 
4、（  √  ）天然大理石由于不耐风化，故较少用于室外。

5、（  √  ）一般住宅环境家最具公共性的空间是起居室。

6、（  √  ）建筑上的阳台和体育馆的看台，属于悬挑结构。

7、（  √  ）允许形式上的矛盾和不协调，明显的历史主义倾向，使用大众化的商业俚语，是后现代建筑语言突出的特点。

8、（  √  ）天窗相对于侧窗采光系数高，照度也均匀。

9、（  ×  ）对称是古典设计主义和现代主义设计的共同原则。

10、（ √  ）对称是古典主义的一个原则，而非对称是现代主义的原则。

二、单项选择（请在以下每题四个选项中选择唯一正确的答案。错选、多选或未选均不得分。每题1分，共40分）
1.以下对舒适性概念理解正确的是（）。
A. 舒适性是一个静态概念
B. 人体舒适性包含心理舒适性和生理舒适性两个方面
C. 我们所指舒适环境是指在某一时期内的正常环境下的情况
D. 行为舒适性是指环境刺激引起的知觉事实度
答案：C

2.在公共扶栏上设置适合儿童的二档扶手体现了设计时（    ）。
A.以人为中心的设计原则           B.重视人体工学
C.注意到提高公共设施的使用率     D.加强美观性
答案：A

3．在设计中重视以人为本的设计原则，以下理正确得是（    ）。
A.设计中注重空间的使用功能
B.注重空间的美观性以及符合人的心理需求
C.根据空间的实用性，设计产生经济效益的空间
D.综合考虑人的精神和物质上的需求
答案：D

4.进行室内设计时，其进行的程序步骤尤为重要，通常遵循的步骤如下：（    ）。
A.设计内容的功能分析—图纸阶段—工程实施—竣工阶段
B.现场查探—方案设计阶段—施工图阶段—竣工阶段
C.设计准备阶段—方案设计阶段—施工图设计阶段—设计实施阶段
D.方案阶段—施工图设计阶段—设计实施阶段
答案：C

5.最求机器般的造型，是（    ）的美学观点，这种艺术趋向被称为“机器美学”。
A.赖特            B.格罗皮乌斯        C.勒·柯布西耶    D.密思·凡·德罗
答案：C

6.“少就是多”是（    ）的哲学思想。
A.赖特           B.格罗皮乌斯        C.勒·柯布西耶    D.密思·凡·德罗
答案：D

7.芝加哥学派的得力支柱（    ），最先提出“形式随从功能”，他还进一步强调他的主张“哪里功能不变，形式就不变”。
 A．詹妮            B.伯纳姆           C.鲁特             D.沙利文
答案：D

8.提倡“有机建构”的建筑大师是（    ）。
A.沙利文            B.爱得勒            C.赖特             D.贝律铭
答案：C

9.建筑师常用奇特、夸张的建筑形体来表现某些思想情绪，象征某种时代精神，这是（    ）的风格。
A.未来派           B.风格派             C.构成派            D.表现派
答案：D

10.（    ）认为最好的艺术就是基本几何形象的组合和构图。
A.未来派           B.风格派和构成派     C.表现派            D.以上三项
答案：B

11.维也纳建筑师（    ）认为建筑“不是依靠装饰而是形体自身之美为美”，甚至认为“装饰就是罪恶”。
A.瓦格纳           B.路斯             C.贝尔拉格          D.老沙里宁
答案：B

12.在工程制图中，所标注的长度尺寸一般以（   ）为单位。
A.米         B.厘米          C.毫米       D.英尺
答案：c 

13.在工程图纸的空间定位标注中，所标的尺寸是（   ）。
A.柱间距或墙间距              B.室内内墙净尺寸
C.外侧墙尺寸                  D.根据所需标注
答案：A

14．以下引线的作图法不正确的是（    ）。
A.引出线应采用的细直线，不应用曲线
B.索引详图的引出线，应对准圆心
C.引出线同时索引几个相同部分时，各引出线应相互保持平行
D．多层造构引出线必须通过被引的各层，文字说明的次序为构造层的由上至下
答案：D

15.在查阅图纸详图时，如右图示，正确的查找方法是（   ）。
A.在图纸编号为2，找找编号为5的图
B.在图纸编号为5，找编号为2的图
C.在图纸上照比列为2：5的图
D.找编号为2/5的图
答案：B

16.在标注柱网时按照（   ）的顺序进行标注。
A.由上及下、由左及右                B.由上及下、由左及右
C.由上及下、由右及左                D.由下及上、由右及左
答案：B

17.建筑施工图中1/2的标注形式表示（   ）。
A.主直径为主要列柱一半大小的列柱列
B.主柱列中间的柱列
C.接近第二列柱的附加柱列
D.介于第一列柱和第二列柱之间且接近于第一列柱的柱列
答案：C

18.评价两个室内空间给人的感受哪一个好时，应当选用（  ）。
A. 顺序量表  B. 等距量表  C. 比例量表  D. 以上三项
答案：A

19.在心理量表中，既有相等单位又有就对零的量表是（  ）。
A. 顺序量表  B. 等距量表  C. 比例量表  D. 以上三项
答案：C

20.格式塔心理学的心理基础是（  ）。
A.推理、联想和完成化的倾向            B.局部变化，整体统一
C.物体视知觉完形化                    D.图形互补性的转化
答案：A

21.以下视觉与形态的观点，不正确的是（）。
A.格式塔又叫完形，是伴随知觉活动所形成的主观认识
B.未形成稳定图形的知觉范围称为未分化的视野，格式塔心理学语言又称作等质视野
C. 长时间的等质视野会使人感到安定、祥和
D.图形的视觉特征是建筑造型和空间组合的理论基础
答案：C

22.根据卢宾反转图形不能说明（）。
A.面积小的部分比大的部分容易成图形
B.周围环境的亮度差，差别大的部分比差别小的部分容易形成图形
C.亮的部分比暗的部分容易形成图形
D.对称的部分比带有非对称的部分容易形成图形
答案：D

23.人的行为习性是指（）。
A. 人的个别不同习惯，强调个性化
B．人在环境中表现出的共同行为
C. 指不同地域人群的风俗
D. 人类在车行其生活和社会发展中，由于人和环境的交互作用，逐步形成了许多适应环境的本能
答案：D

24.在引起全球气候变暖的有害物中，有（）是在建筑的建造和使用过程中产生的。
A.5%       B.10%      C.30%     D.50%
答案：D

25.在进行厨房的通风设计时，应该借助于有关的技术产品，保证厨房内的污浊空气能通过烟道和窗户及时向外排放，避免（）。
A.通风干扰     B.交叉污染     C.温度不均     D.噪声干扰
答案：B

26.集中空调设施一定要有新风补给系统，并保证有足够的（）补充到室内。
A.冷空气     B.热空气      C.新鲜空气     D.干燥空气
答案：C

27.在以下墙体高度中哪一高度的围合能形成半封闭空间(    )。
A.2m            B.1.5m             C.1.2m               D.0.5m
答案：C

28.电磁场对室内环境是有害的，电磁场的强度（）。
A.与距离远近无关                 B.随着距离的增大而减小
C.随着距离的减小而减小           D.随着距离的增大而增大
答案：B

29.顶棚形式很多，可以从（   ）等方面分类。
A.施工方式           B.外观形式           C.面层用料           D.以上三项
答案：D

30.易剥落，维修周期短是（   ）的特点。
A.直接式顶棚        B.吊式顶棚         C.井格式顶棚           D.板材及金属吊顶
答案：A

31.面层按室内功能要求可采用多种材料和组合，面层如采取板材，其与次龙骨的固定，可用（   ）的方式。
A.挂接            B.钉接         C.卡接            D.以上三项
答案：D

32.木材装饰工艺过程的构成包括（   ）。
A.表面处理        B.涂饰涂料         C.期末修整        D.以上三项
答案：D

33.利用灯具划分空间属于哪一种空间分隔形式（   ）。
A.垂直分隔         B.水平分隔          C.功能分隔          D.视觉分隔
答案：A

34.在楼板表面铺设（  ）减弱撞击楼板的能量，从而减弱楼板本身的振动，这种处理面层的措施，一般对降低高频声的效果最显著。
A.刚性材料          B.柔性材料          C.涂料            D.高级玻质瓷砖
答案：B

35.不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装饰装修以及与酸有接触的地面装饰装修工程的板材为（   ）。
A.磨光大理石        B.磨光花岗石        C.石英石          D.蘑菇石
       答案：A

36.下列对于界面材料选用，不正确的要求叙述是（   ）。
A.适应室内使用空间的功能性质              B.符合更新、时尚的发展需要
C.适合建筑装饰的相应部位                  D.符合高品质要求
        答案：D

37.下列具有质轻、强度高、韧性好、热工性能佳且手感、触感好等特点，纹理和色泽优美愉悦，便于加工、连接和安装性质的材料是（   ）。
A.虎皮石          B.大花绿         C.不锈钢         D.水曲柳
        答案：D

38.根据材料的加工性能，配件的成型方法有（    ）。
A．塑造和浇铸          B.加工与拼装           C.搁置与砌筑           D.以上三项
答案:D

39.界面的边缘、交接、不同材料的连接，他们的造型和构造处理，即所谓的（   ），是室内设计的难点之一。
A.“节点”        B.“收边”           C.“收尾”         D.“细部”
         答案：B

40.饰面刮糙的厚度应控制在（   ）左右。
A.10mm               B.8mm             C.6mm               D.4mm
       答案：A


三、多项选择（请在每题的多个选项中选择两个或两个以上符合题目描述的选项。错选、多选、漏选均不得分。每题2分，共40分）
1.下列属于装饰工程承包方违法违规责任的是(    )。
A.未取得装饰装修资格证书而进行建筑装饰装修设计施工的
B.拒绝接受质量安全监督机构监督检验、验收的
C.未按设计方案进行施工的
D.出卖、转让、出借、涂改、复制、伪造资质证书的；破坏环境、危及人身安全的
E.未进行隐蔽工程验收的
答案：A、B、C、D

2.火灾探测器分类为(    )。
A.感烟探测器             B.感温探测器                  C.火焰探测器
D.可燃气体探测器      E.照明探测器
答案：A、B、C、D

3.下列属于人造木地板的是(    )。
A.实木地板                    B.实木复合地板                 C.强化木地板
D.软木地板                    E.强化木地板
答案：B、C、D、E

4.下列属于装饰工程发包方违法责任的是(    )。
A.未按设计方案进行施工的                        B.该招标的工程未按照规定招标的
C.未按照规定办理质量监督手续的              D.未按照规定进行报建的
E.发包给无资质证书的或承包任务与资质证书等级不符的企业
答案：B、C、D、E

5.防火区间是指(     )。
A.防火墙与防火墙间               B.防火墙与防火卷帘加水幕间
C.防火墙与疏散通道间            D.防火卷帘加水幕与防火卷帘加水幕间
E.防火卷帘加水幕与疏散楼梯间
答案：A、B、D

6.建筑荷载的分类是指直接作用在结构上的各种力，有时也称为直接作用荷载。按荷载作用时间划分为(    )。
A.静荷载         B.动荷载         C.永久荷载          D.偶然荷载          E.可变荷载
答案：C、D、E

7.建筑装饰装修对建筑结构增加的荷载是(    )。
A.施工工人         B.均布面荷载          C.线荷载       D.集中荷载         E.施工荷载
答案：B、C、D、E

8.桁架是由杆件组成的结构体系，桁架形式有(    )。
A.平行弦桁架                 B.三角形桁架               C.弧形桁架
D.圆形桁架                    E.矩形桁架
答案：A、B、C

9.必须由专业厂家进行加工的玻璃是(    )。
A.夹丝玻璃                 B.中空玻璃                 C.圆弧玻璃
D.印花玻璃                 E.热反射玻璃
答案：B、C

10.变形缝可分为(    )。
A.温度缝         B.伸缩缝         C.沉降缝          D.防震缝          E.平面缝
答案：B、C、D

11.室内庭园造园的内容包括：  (    )
A.堆山叠石    B.理水    C.花卉     D.树木植被子和建筑小品等。
答案：A.B.C.D

12.设计过程中区域划分的过程可分为(     )
A.草图阶段        B.画图阶段      C.完成阶段       D.调整阶段
答案：A.C.D

13.照明方式按灯具的散光方式分为： (    )
A.间接照明    B.半间接照明    C.漫射照明     D.宽光束的直接照明
E.高集光束的下射直接照明      F.整体与局部混合照明
答案：A.B.C.D.E
14、城市绿地按大类可分为公园绿地，生产绿地（ACD）
A、防护绿地   B、风景绿地  C、附属绿地  D、其它绿地

15、园林设计的方法主要有（  ABC   ）。    
A轴线法      B山水法     C综合法    D动静结合法

16、园林艺术美的具体特征是（A、B、D） 
A形象性。B 典型性。C变化性。D审美性。 

17.下列有关装饰装修施工说法中正确的是(    )。
A.整栋危险房屋，应当先修缮加固，达到居住和使用安全条件后，方可进行装修 B.建筑装饰装修企业必须按照图纸施工，不得擅自改变设计要求
C.建设单位及设计、施工单位必须按照基本建设管理程序办事，严格执行建筑装饰装修的 质量检验评定标准等有关标准和规定
D.凡从事建筑装饰装修的企业，必须经建设行政主管部门进行资质审查，并取得资质后方 可进行在资质证书规定范围内承包工程
E.从事建筑装饰装修工程的承发包双方，应当按照统一的建筑装饰装修施工合同示范文本 签订合同
答案：B、C、D、E

18、 人类风景园林文化的需求层次中人类景观园林文化活动的方式包含哪些内容（   ）。
A. 山水旅游  B.日常生活  C.社交性活动  D.宗教性  
正确答案： A、B、C、D 

19、 景观点可分为（   ）几类。
A. 视觉景点   B.生态节点   C.行为活动景点  D.标志性景点
正确答案： A、B、C 



20.现场文明施工管理的主要内容是(    )。   ( A B C D )
A.现场管理                B.环境保护管理
C.料具管理                D.环卫管理                E.质量管理







                
